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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 04.02.2015 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 17.12.2010

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator:
- Handelsname: Harter fir Leichtspachtel (Komp.B)

- Artikelnummer: R091006-02

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Harter
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Hersteller/Lieferant:

. ) S
Schemn Orthopidie Service KG (" Vertrieb

P.O Box 110609.42866 Remscheid eririct F R E Y
Hildegardstr. 542897 Remscheid Schweiz

Federal Republic of Germany
Phone:02191/910-0,Fax:02191/910-100
E-Mail: mtof@schein.de

Internet: www schein.de

Frey Orthopadie-Bedarf AG
Panoramaweg 35 | 5504 Othmarsingen
T +4162 8874500 | F +41 62 887 45 01
info@freyortho.ch | www.freyortho.ch

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemé&B Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Lig. 3 H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Org. Perox. EF H242 Erwarmung kann Brand verursachen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
Xi; Reizend
R36: Reizt die Augen.

Xi; Sensibilsierend T
R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

O; Brandfdrdernd

R7: Kann Brand verursachen.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.

(Fortsetzung auf Seite 2) J
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- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG:

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

| Xi Reizend
| O Brandf6rdernd

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Dibenzoylperoxid

- R-Sitze:
7 Kann Brand verursachen.
36 Reizt die Augen.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt maglich.

- S-Sitze:
37 Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen Ort aufbewahren.
14 Von Reduktionsmitteln, Schwermetallverbindungen, S&uren und Alkalien fernhalten
26 Bei Berthrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.

36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen.
46 Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus verschiedenen Stoffen

- Gefédhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 94-36-0 Dibenzoylperoxid 50-100%
EINECS: 202-327-6 | Xi R36; Xi R43; E R3; O R7

Org. Perox. B, H241; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

- SVHC Keine SVHC-Stoffe enthalten

- zuséatzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefuhrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
- nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt:
Betroffene Hautpartien mit Watte oder Zellstoff abtupfen und anschlieRend griindlich mit Wasser und
einem milden Reinigungsmittel waschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieendem Wasser abspilen und Arzt
konsultieren.
- nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Léschmittel:
Wasserspriihstrahl
Léschpulver
Schaum
Kohlendioxid
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasser im Vollstrahl.
Halone
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase méglich.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerét tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren
Far ausreichende Liftung sorgen.
Ziundquellen fernhalten.
Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute BelUftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behilter:
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Eindringen in den Boden sicher verhindern.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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-Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit Reduktionsmittel, Schwermetallverbindungen, Séuren und Alkalien lagern.
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Frost schitzen.
Behaélter dicht geschlossen halten.
Behalter an einem gut gellifteten Ort aufbewahren.
Trocken lagern.
Vor Erwdrmung Uber 25 °C schiitzen.
- Lagerklasse (gemaR VCI-Konzept): 5.2
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

- Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Alilgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Die Ublichen Vorsichtsmalnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

- Atemschutz: Bei guter Raumbeltiftung nicht erforderlich.

- Handschutz:
Schutzhandschuhe, bestehend aus folgendem Material:
Polyvinylchlorid (1,45mm)
Das genannte Material bezieht sich lediglich auf die chemische Bestéandigkeit gegeniliber dem
Produkt.
Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Schutzhandschuhe ist auch deren
Bestandigkeit gegeniiber mechanischer Beanspruchungen. Da diese aber von Firma zu Firma véllig
unterschiedlich sein kénnen, empfehlen wir dem Anwender sich mit einem
Schutzhandschuhhersteller in Verbindung zu setzen, um auf die eigenen betrieblichen Belange
individuell eingehen zu kénnen. Es ist ebenfalls auf eine ausreichend hohe Durchdringungszeit (>
240min / EN374) des Handschuhmaterials zu achten, die der Starke und Dauer der Exposition mit
dem Produkt gerecht wird.

- Augenschutz: Dichtschliefiende Schutzbrille.

- Kérperschutz: Schutzanzug verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: pastos
Farbe: rot
- Geruch: charakteristisch
- Zustandsédnderung
Siedepunkt/Siedebereich: nicht anwendbar

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Flammpunkt: >50°C
- Ziindtemperatur: nicht bestimmt
- Explosionsgrenzen:
untere: nicht bestimmt
obere: nicht bestimmt
- Dichte bei 20 °C: 1,15 g/lcm?®
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: unléslich
- Losemittelgehalt:
VOC (EU): 0,00 %
VOC (CH): 0,00 %
-9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Uberhitzen.
- Zersetzung beginnt bei: 50 °C
-10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Reduktionsmitteln.
Reaktionen mit Schwermetallen.
Reaktionen mit Séuren.
Reaktionen mit Alkalien (Laugen).
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.5 Unvertréagliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Keine bei bestimmungsgemafer Verwendung und vorschriftsmaRiger Lagerung

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Primére Reizwirkung:

- am Auge: Reizwirkung

- Zusitzliche toxikologische Hinweise: Toxikologische Daten liegen nicht vor.
- Sensibilisierung Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitdt: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- 12.4 Mobilitét im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

-12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Entsorgung gemal} den behdrdlichen Vorschriften.

- EAK-Abfallschliissel / EWC-Code(s):
Nicht Gber das Erdreich, Gewéasser oder die Kanalisation, sondern als Gewerbeabfall entsorgen.
Diese EU Abfallschliisselnummern sind Empfehlungen fiir Abfélle, die bei der Anwendung von Kleb-
und Dichtstoffen anfallen. Wenn organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe unter Punkt 3

dieses Sicherheitsdatenblattes aufgefihrt sind, ist der daraus entstandene Abfall als gefahrlich (*)
einzustufen.

Abfélle, die bei der Anwendung anfallen:

080409* Klebstoff- und Dichtstoffmassenabfélle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche
Stoffe enthalten

080410 Klebstoff- und Dichtstoffmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen

Abfélle, die beim Reinigen anfallen:
08 04 11* klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlamme, die organische Losemittel oder andere
gefahrliche Stoffe enthalten

08 04 12 klebstoff- und dichtmassenhaltige Schldmme, mit Ausnahme derjenigen, die unter 080411
fallen

Verschmutzte Verpackungsabfalle:
15 01 10* Verpackungen, die Rickstdnde gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt sind.

Saubere Verpackungsabfélle:
1501 01 Verpackungen aus Papier und Pappe
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff
1501 04 Verpackungen aus Metall
- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN3108

-14.2 OrdnungsgemifRe UN-Versandbezeichnung

-ADR 3108 ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST
(Dibenzoylperoxid)

-IMDG, IATA ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoyl
peroxide)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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-14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, IMDG, IATA

o

L%

- Klasse 5.2 Organische Peroxide
- Gefahrzettel 5.2

-14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entféllt

- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: -

Nein
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafnahmen fiir den
Verwender Achtung: Organische Peroxide
- EMS-Nummer: F-J,5-R

- 14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang li
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und

gemal IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 500 g
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen
- Beforderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 500 g
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN3108, ORGANISCHES PEROXID TYP E,

FEST (Dibenzoylperoxid), 5.2

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Storfallverordnung: Die Mengenschwellen laut Stérfallverordnung sind zu beachten.

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergeféhrdend.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

-Uvv:
"Grundsétze der Pravention" (DGUV-V1)
"Arbeitsmedizinische Vorsorge" (DGUV-VB)

- BG-Merkblatt:
M 050 "Tatigkeiten mit Gefahrstoffen”
M 023 "Polyester- und Epoxid-Harze"
M 001 "Organische Peroxide"
M 004 "Reizende Stoffe/atzende Stoffe”

- Technische Regeln fiir Gefahrstoffe:
TRGS 400 Gefahrdungsbeurteilung fir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
TRGS 500 Schutzmalnahmen
TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern
TRGS 555 Betriebsanweisung und Information der Beschéftigten
TRGS 600 Substitution
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Nur fur den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

- Legende der H- und R-Sétze, betreffend der unter Kapitel 3 genannten Stoffe (Kennzeichnung
dieses Produktes siehe Kapitel 2)
H241 Erwdrmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

R3  Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Ziindquellen besonders explosionsgefahrlich.
R36 Reizt die Augen.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R7 Kann Brand verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Abteilung: C-U Qualitats- und Umweltmanagementcenter
(department: C-U Quality- and Environmentalmanagementcenter)
- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweis (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Org. Perox. B: Organic Peroxides, Type B
Org. Perox. EF: Organic Peroxides, Types E, F
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert

(Fortsetzung von Seite 8)
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